宜宾市南溪区锦城商品混凝土有限责任公司锦城商混扩能技改项目
环境影响报告修改清单      
	专家评审意见 
	修改情况

	1、介绍项目周围生态环境情况，结合项目特点，进一步分析项目技改扩能选址的环境相容性。调查技改扩能前是否存在“以新带老”措施。
	已介绍项目周围生态环境情况，见报告P28； 已进一步分析项目技改扩能选址的环境相容性，见报告P5；已调查技改扩能前是否存在“以新带老”措施，见报告P19。    

	2、充实工程分析。核实主要原辅材料消耗表（包括各类添加剂）；介绍混凝土生产线厂房围护结构封闭及隔声、吸声建筑情况，根据搅拌机设备噪声源强，在采取措施后分析全厂噪声厂界达标的可行性，由此强化声环境防控措施，不污染扰民；明确集料（骨料）堆场、输送廊道、搅拌站（楼）等应全密闭，实现集料（骨料）卸料、堆放、上料、配料、输送、搅拌等生产过程在室内完成、全封闭运行。粉料（水泥、外加剂和掺合料等）筒仓等应配置集尘除尘设施，同时配备安全装置。集料（骨料）堆场、上料、配料等其他产生扬（粉）尘的区域，应安装自动高压喷雾抑尘降尘装置。搅拌主机卸料口应配备防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持清洁。介绍场区地面硬化、清污分流、雨污分流情况；论述生产废水（包括搅拌站设备冲洗废水、混凝土运输罐车冲洗废水、初期雨水）经收集、沉淀池处理隔油后，回用不外排的措施；并核实、分析沉淀池容积的合理性，明确沉淀池砂石固液分离（板框压滤机）后的回用措施，污泥妥善处置或利用。落实工业固废（危废）有效处置方式和途径；明确生活污水经预处理后的处理方式及途径。落实进出车辆洗车房；准确物质风险识别，明确柴油（机油、润滑油）存储风险防范措施。进一步校核技改扩能项目污染物产排“三本账”和环保投资估算一览表。
	已充实工程分析。见报告P9、P37-43、P47-48、P51-58、P61-62、P65。

	3、根据建设部《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）、《宜宾市预拌混凝土、（砂浆）绿色生产及管理实施意见》（宜住建城管函〔2018〕507号）及《宜宾市预拌混凝土（砂浆）行业大气污染治理技术导 则》（宜大气攻坚〔2019〕2号）要求，明确“无粉尘污染、低噪声生产、废弃物零排放”的绿色生产要求。  
	已明确项目满足绿色生产要求 ，见报告P3-4。

	4、加强施工期环境保护管理，落实《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）施工扬尘污染管控要求。采取有效防尘、降噪措施，不得污染扰民；施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。
	已加强施工期环境保护管理，见报告P34。

	5、根据2018年06月04日国家生态环境部《关于粉尘布袋除尘器是否设置排气筒问题的回复》：“生产废气经净化后应由排气筒排放，排气筒高度须同时满足国家污染物排放标准和环评的要求，一般不低于15米”。据此，项目搅拌粉尘经布袋除尘器净化后的废气应有组织排放，不能在厂房内无组织排放。
	已修改，见报告P38-41。

	6、校核文本、数据，完善项目环保设施布置图、防渗区域图等附图。   
	已校核、完善，见附图3、附图4、报告


